
CLAPETS

ROBINETS A FLOTTEUR ANTI-RETOUR

BOITES CLAPETS

A BOUE DE PIED

JOINTS DE VANNES

DEMONTAGE ELASTOMERE

LIMITEURS STABILISATEURS

DE DEBIT S1,5xD & S3XD

VENTOUSES MANOMETRES

DOUBLE EFFET A GLYCERINE

VENTOUSES COMPTEURS

TRIPLE EFFET D'EAU

VENTOUSES

EAUX CHARGEES HYDROMETRESSite web : www.fiam.tn
E-mail : commercial@fiam.tn

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275   Fax: (216) 71 454 075 

Fabrication   Industrielle   et   Application   Mécanique

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

S U P P O R T S   C O N D U I T E

TYPES   SCF - SCT



A SCF SCT B C D E Tige

* DN 40 à DN 300. Fer U Tube Stand. Collier Plat filetée SCF SCT

* Norme CRDA. DN " mm DN mm mm mm mm ép. Ø Ø kg kg

40 1"1/2 60x30 65 1000 50x6 60x8 100 10 10 16 14 9

50 2" 60x30 65 1000 50x6 60x8 100 10 10 16 15 10

65 2"1/2 80x45 80 1000 50x6 60x8 140 10 10 16 23 13

80 3" 80x45 80 1000 50x6 60x8 140 10 10 16 24 14

100 4" 100x50 100 1000 60x6 80x10 150 12 12 16 29 18

125 5" 100x50 100 1000 60x6 80x10 150 12 12 16 30 19

150 6" 120x55 125 1000 60x8 80x12 170 12 12 20 37 23

200 8" 120x55 150 1000 60x8 100x12 190 12 12 20 40 31

250 10" 140x60 200 1000 80x8 100x12 250 15 14 24 56 59

300 12" 160x65 250 1000 100x8 120x12 310 15 14 24 74 78

CONCEPTION ET VARIANTES :

  * SC - : supports conduite en acier mécano-soudé 

réglables en hauteur ( +/- 110mm ),

* SCF : supports avec fers en U jumelés,

* SCT : supports avec tubes étirés,

* B : hauteur standard 1 mètre,

  * C : colliers en acier forgé,

  *  E : platine carrée pour fixation avec chevilles,

SUR DEMANDE :   * tiges et écrous de réglage en acier zingué,

* supports conduite DN175,   * SC - /G : supports en acier galvanisé,

* supports différentes hauteurs ( B ),   * SC - /P : supports en acier peint,

* revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.
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